
■バルブ全開までの所要時間　 ■バルブ下流圧力及び温度

安全 オイル       フリー 制御 小型・軽量Oil-Free
小型・軽量・ゆるやかな自動開放が行えます

特長 5 スローオープン機能付と通常動作品の2種類から選択可能
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ハンドル式のバルブはガスの開放を手動で行う為、「手加減」により急激
なガスの流出を抑制することが可能です。
しかし、自動開放装置に関しては開放とともに一気に全開の状態になり、
ガスによっては圧縮熱による問題がありました。
当社では手加減のようなゆるやかさをアクチュエーターに採用すること
に成功いたしました。

高純度圧縮ガス
品名 考備名スガ

SOFIC （新型アクチュエーター）搭載バルブ 
PAW-55L-2100

低圧液化ガス EGV4

特長 3 オイルフリー構造

SOFICはエアーの加圧によりバルブを開く構造になっております。
オイルフリー構造なので、安心してご使用いただけます。

特長 4 高推力機能

エア作動方式はそのままで、高推力を実現するタイプの開発に成功いたしました。この機能を採用する事に
より常に強い閉止力がシートにかかる為、安定したバルブのシール性能を引き出す事が可能です。
また大流量を必要とする液化ガスバルブなどに対しても効果が期待できます。

SOFICは使用するガスによってタイプを選べます。スローオープン機能が必要でない場合は、通常動作タイプ
がおすすめです。スローオープン機能以外は、すべて同様のスペックです。

特長 1 ゆっくりとバルブが開きます

特長 2 小型・軽量

ゆっくりとバルブが開く機構を備えており、バルブ下流側の圧縮熱による昇温度合いを緩和します。
これにより下流側に設置した機器などにかかる負荷を低減することができます。

自動開閉部は従来品と比べ、大幅な小型化・軽量化を実現いたしました。
これにより容器の着脱が容易になりました。また、設置作業もスムースに行えます。

ガス圧によるピストン方式
0.5～0.7MPa （圧縮空気または窒素）
+5～40℃（通常温度環境）
可動可能／Φ6（Φ4も選択可）

【仕様】 作動方式
作動圧力
使用温度範囲
作動圧力供給口
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従来品下流圧力
SOFIC 下流圧力

従来品下流温度
SOFIC 下流温度


